
気になるニオイを軽減します。消臭快適フロア ペット対応

気になるニオイの成分を強力に吸着します。
消臭剤が表層に練りこんであり、消臭効果が長持ちします。

消臭のメカニズム

消臭試験

耐キズつき性試験

すべり試験 すべり抵抗指数（C.S.R・D’）

1.8mm厚のクッションフロアよりも表面層を厚くしてあり
ますので、ペットの爪によるひっかきキズなどがつきにくく
なっています。

消臭快適フロアはフローリングに比べてすべりにくく、適度
なクッション性がペットの足や関節への負担を軽減します。

［数値の判断基準］
すべり抵抗指数（C.S.R・D’）が大きいほど、
すべりにくいことを表しています。

すべりにくい機 能  3

24時間

トイレ臭、ペット臭など

0時間

（2.3mm厚）
（1.8mm厚）

HW-11190

消臭 吸着分解

表面に加工している消臭
剤が、臭気ガスとの化学
反応による吸着をするこ
とで、消臭効果が得られ
る仕組みになっています。

消臭剤

クリア層（消臭剤入り）悪臭原因物質

24時間

生ゴミ臭、タバコ臭など

0時間

24時間

生ゴミ臭、トイレ臭など

0時間 24時間

汗、排泄臭など

（アンモニア） （硫化水素）

（メチルメルカプタン） （酢酸）

0時間

減少減少
84%

減少減少
99%

減少減少
86%

減少減少
99%

消臭機能と
滑りにくさで
安心して遊べる
お部屋に！

0.4140.3540.214

すべる

クッションフロア
（1.8mm厚）フローリング

消臭快適フロア

すべりにくい
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キズがつきにくい機 能  2

フローリング
消臭

快適フロアクッションフロア

※試験直後０時間からの消臭率を表しています。
※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

※上記の値は測定値であり、保証値ではありません。

POINT

消臭機能つき機 能  1

61 取扱上のご注意は必ず巻末をご確認ください。 各種試験の詳細はP.93をご確認ください。


